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der technischen Hilfe erfasst. Innei alb einer ¢ el le sind alle Schut the in
Gefihrdungsstufen einzuordnen. Aus dieser Gefdhrdungsstt ' ergibt sick n die
Mindestausriistung der Feuerw: rin der Ausriistungsstufe 1. Diese sollte von der St sbenau
selbst in vollem Umfang vorgehalten rdc  Die M lesausriistt ! der! fe 2 kann durch
nachbarschaftliche Hilfe bereitgestellt werden. Die Stufe 3 ist durch den Landkreis Kassel
sicherzustellen.

Im Anhang befindet sich die komplette Feuerwehrorganisationsverordnung-FwQV

Hessische Bauordnung (HBO)

Die Hessische Bauordnung regelt die Anforderungen fiir Bauvorhaben. Der wichtigste Bereich fiir
die Feuerwehren sind §§ 14, 29, 33 und 36 der Hessischen Bauordnung in der aktuellen I sung.
Die genauen Anforderungen fiir den Brandschutz befinden sich im Anhang.

Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)

Die Arbeiten und Vorgehensweisen der Freiwilligen Feuerwehren sind durch die
Feuerwehrdienstvorschriften festgelegt. Sie dienen dazu, einen einheitlichen Standard der
Hilfeleistung zu definieren und ermdglichen den geordneten Einsatz Taktischer Einheiten der
Feuerwehr. Lediglich zur Menschenrettung darf von ihnen abgewi en werden.

Die Feuerwehrdienstvorschriften sind auf der Homepage des Hessisches Ministerium des Innern
und fiir Sport einzusehen.

Unfallverhiitungsvorschriften

Die Unfallkasse Hessen garantiert rund 75.000 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren in Hessen
einen umfassenden Versicherungsschutz wahrend des Feuerwehrdienstes. Um den vollen Schutz zu
genieRen, haben sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Liebenau an
verschiedene Unfallverhiitungsvorschriften zu halten. Unteranderem zdhlen zu diesen Vorschriften
die DGUV Vorschrift 49 , Feuerwehren” mit den entsprechenden Durchfiihrungsanweisungen. Darin
sind die Abschnitte Bau, Ausriistung, Betrieb und Prifungen enthalten.
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Ein weiterer vielschichtiger Schwerpunkt der Feuerwehren ist die Bergung
von Sachwerten. Dabei ist beispielsweise an die Ladung verunfallter
Fahrzeuge oder verschiitteter Glter zu denken. Unwetter und umgestiirzte
Baume gehodren ebenso in diesen Bereich. Aufgrund der zunehmenden
Aufgabenvielfalt der Feuerwehr nehmen die technischen Hilfeleistungen
stark zu und die Feuerwehr entwickelt sich zur Hilfeleistungsorganisation.

Die Feuerwehr betreibt auch aktiven Umweltschutz. Etwa durch die
Einddmmung von Olunfillen, Beseitigung von Olspuren auf StraBen und
Schutz vor chemischen, biologischen und atomaren Gefahren.

Das Schitzen bezieht sich nicht nur auf die abwehrenden MaRnahmen,
sondern auch im vorbeugenden Bereich ist die Feuerwehr tatig. Hiermit
wird versucht im Vorfeld Gefahren zu verhindern, bevor sie entstehen.
Vorbeugende MafRnahmen sind zum Beispiel die Durchfiihrung von
Brandschutzerziehung in den Kindertagesstatten und den Schulen. Aber
auch eine konsequente Aufklarung in der Bevdlkerung, um auf die
verschiedensten Gefahren aufmerksam zu machen und das richtige
Verhalten in einer Notsituationen zu demonstrieren.

4.2. Abwel en 2rBran cht :u Allgemeine Hil

Brandbekdmpfung

Die Hessische Bauordnung sieht Maximalgrenzen fiir Brandabschnitte vor (max. 40 m x 40 m). Diese
kénnen im Rahmen von Sonderbauvorschriften durch KompensationsmaBnahmen auf ein
Vielfaches vergroflert werden. Brandabschnitte sind Gebaudeumfassungen, die einem
Schadenfeuer liber 90 Minuten erfolgreich einen baulichen Widerstand bieten.

Eine Brandausbreitung kann nur durch den massiven und intensiven Einsatz von
Atemschutzgerdtetrdgern und geeigneten Loschmittel effektiv verhindert werden.

Rettung

Diel ‘:nschenrettung steht stetsim Vordergrund der Aufgaben der Feuerwehren. Die Sicherstellung
des zweiten Flucht- und Rettungsweges ist Aufgabe der Feuerwehr, wenn dieser nicht durch
bauliche MaRnahmen vorhanden ist. GemaR der Hessischen Bauordnung (§13) kann der zweite
Rettungsweg liber tragbare Leitern der Feuerwehr oder ein geeignetes Hubrettungsfahrzeug
sichergestellt werden. Dieser Angriffs- bzw. Rettungsweg wird in Liebenau in erster Alarmierung
durch den Einsatz von 4-teiligen Steckleitern sichergestellt. In der Alarm- und Ausriickeordnung
(AAO) ist festgelegt, bei welchen Einsatzstichworten ein Hubrettungsfahrzeug im Rahmen der
nachbarschaftlichen Hilfe mitalarmiert wird. Hierflir stehen die Fahrzeuge der benachbarten
Wehren aus Hofgeismar und Warburg zur Verfugung.

Technische Hilfeleistung

Die haufigste vorkommende Aufgabenstellung der Feuerwehr ist neben Unwetter- und
Hochwassereinsdtzen, dem Beseitigen von Verkehrsgefahren durch Olverschmutzung, die
Hilfeleistung bei Verkehrsunféllen. So muss jede Feuerwehr in der Lage sein, bei solchen
Schadenereignissen erste sichernde MaBnahmen durchzufiihren und Erste-Hilfe-MaRnahmen
einzuleiten. Zusétzlich missen Gefahren durch evtl. unkontrolliertes Austreten von Gefahrstoffen
oder -gltern abgewendet werden.
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Die Eintrittswahrscheinlichkeit von Bahnunfdllen ist zwar gering, stellt aber wegen der zu
erwartenden Schadenshdhe, verbunden mit komplexen Aufgabenstellungen fiir die Feuerwehr, ein
hohes Mal} an Anforderungen.

4.3. Vc beuge der an ic

Der vorbeugende Brandschutz ist der Uberbegriff fiir alle MaBnahmen, die im Voraus die
Entstehung, Ausbreitung und Auswirkung von Branden verhindern beziehungsweise einschranken.
Bei baulichen MalRnahmen spielt der vorbeugende Brandschutz eine wichtige Rolle. Hierbei handelt
es sich um die Verwendung von den unterschiedlichsten Baustoffen und Bauteilen. Ebenfalls fallen
Anlagen zur Bevorratung und Versorgung mit Léschwasser, die Brandmeldeanlagen sowie
automatische Feuerloschanlagen unter den vorbeugenden Brandschutz. Den Feuerwehren in der
Stadt Liebenau stehen zum Beispiel fir die Biogasanlage Hancken und Ridden u GbR
Feuerwehrplane zur Verfligung, die im Einsatzfall zur Anwendung kommen.

Der vorbeugende Brandschutz beschrankt sich jedoch keinesfalls nur auf bauliche Anlagen. Dieser
kommt beispielsweise auch bei Veranstaltungen zum Tragen. Dort miissen bei Vorfiihrungen mit
Feuer, Kerzen und dergleichen ein Brandsicherheitsdienst beigeste werden.

Aber auch der organisatorische Brandschutz ist zu berlicksichtigen. Hierrunter fallen zum Beispiel
die Brandschutzordnungen und die Brandschutzerziehungen in den stadtischen Kindertagesstatten.

4.4, Kz astrophenschutz

Feuerwehren, Hilfsorganisationen und das THW arbeiten Uber die Organisationsgrenzen hinweg
zusammen und verfolgen engagiert das eine Ziel: Menschen in Not kompetent und schnell Hilfe zu
leisten. Fiir den Katastrophenschutz ist der Aufgabentrager klar in § 2 Abs. 1 Nr. 4 HBKG geregelt.
Demnach sind die Landkreise, die kreisfreien Stiddte und das Land Hessen flir den
Katastrophenschutz zustdndig. Das Land Hessen stellt jedes Jahr den einzelnen Kommunen aus dem
Katastrophenschutzzug eine Forderung fir Fahrzeuge zur Verfigung um die Helferinnen und
Helfern bestmoglich auszuriisten.

Auch die Stadt Liebenau konnte bereits in den Genuss dieser Forderung kommen. So konnte ein
LF 10 KatS ist fir den Stadtteil Haueda beschafft werden.

Der komplette Katastrophenschutzzug der Stadt Liebenau besteht aus folgenden Fahrzeugen:

e | VderStadt Liebenau
e LF 10 der Stadtteilwehr Haueda und dem
LF 8 der Stadtteilwehr Ostheim

4.5. i1gendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr ist heute ein fester Bestandteil jeder Feuerwehr und stellt fast ausschlieBlich
den Nachwuchs fiir die Einsatzabteilungen sicher. Fiir den Fortbestand dieser wichtigen Einrichtung
ist es notwendig, dass die Ausstattung mit personlicher Ausrlstung, aber insbesondere die
Finanzierung der allgemeinen Jugendarbeit weiterhin geférdert wird.
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In der Stadt Liebenau bestehen zurzeit flinf Jugendfeuerwehren. Durch die kontinuierlich sehr gute

Jugendarbeit, konnte seit einigen Jahren eine stabile Mitgliederzahl gehalten werden. Diese sollte

jedoch weiter ausgebaut und auf die Stadtteile ausgedehnt werden die keine eigene

Jugendfeuerwehr unterhalten.

Besonders hervorzuheben ist die positive Zusammenarbeit im Bereich der Jugendfeuerwehren der

Stadt Liebenau. Es werden regelmiRig gemeinsame Ubungen, Unterrichtsabende und
reizeitaktivitdten durchgefihrt.

In den Stadtteilen Niedermeiser und Ostheim bestehen sehr gut angenommene Kinderg: 1pe, die

ebenfalls entsprechend geférdert werden.

Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen stellt die Basis fiir eine zukunftsfahige

Personalausstattung des ehrenamtlichen Brandschutzes dar.

Die Stadt Liebenau wird auch weiterhin im Rahmen ihrer finanziellen Méglichkeiten, die Arbeit der

Jugendfeuerwehren und Kindergruppen unterstiitzen und férdern.

4.6. Leitu zder reiwillige euerwe¢ r

Die Stadtbrandinspektorin oder der Stadtbrandinspektor leitet die Freiwillige Feuerwehr der Stadt
Liebenau.

Die einzelnen Stadtteilfeuerwehren werden von einer Wehrfiihrerin oder einem Wehrfiihrer
gefiihrt. Diese unterliegen den Weisungen der Stadtbrandinspektorin oder des
Stadtbrandinspektors.

Fir die Stadtbrandinspektorin oder fiir den Stadtbrandinspektor sollten jeweils noch zwei Vertreter
gewahlt werden sowie fiir die Wehrfiihrer je einen Vertreter.

Die Stadtbrandinspektorin oder der Stadtbrandinspektor ist fur die Einsatzbereitschaft der
Feuerwehr verantwortlich und hat die Blirgermeisterin oder den Biirgermeister sowie den Magistrat
in allen Fragen des Brandschutzes und der Allgemeinen Hiife zu beraten.

Naheres hierzu regelt der § 12 HBKG. Dieser ist im vollem Umfang im Anhang beigefiigt.

10|





















5.4. Ge ‘ene ¢ ur Gefahr gsstt 2nin 2r ta : € enau

Auf Grund der gesamtheitlichen Betrachtung der einzelnen Schutzbereiche, filit die Einstufung in
die Risikokategorien fiir die Stadt Liebenau anndhernd gleich aus. Die Einordnung in die
Gefdhrdungsstufen richtet sich in der Regel nicht nach Einzelobjekten, sondern nach der
Gesamtstruktur des értlichen Gefahrenpotenzials. Werden fiir mehrere Gefahrenarten gleichartige
oder gleichwertige Fahrzeuge vorgeschlagen, dann sind die Fahrzeuge nicht fiir jede Gefahr
gesondert vorzuhalten. In diesem Fall reicht ein entsprechendes Fahrzeug.

Gefahrenart Brand

Die Wohnbebauung ist sowohl in offener als auch in geschlossener Bauweise. Die Bebauung ist
Uberwiegend ein bis max. zwei geschossig. Die Uberwiegende Nutzung dient Wohn- und
Geschaftszwecken. In den Schutzbereichen Liebenau, Niedermeiser und Ostheim befinden sich
Gebaude mit einer Bristungshdhe (iber 8m. Da diese aber nicht das Merkmal ,,Uberwiegend” oder
sogar ,flaichendeckend” erfillen, erfolgt die Einstufung aller Schutzbereiche in der Gefahrenart
Brand in die Gefdhrdungsstufe B2. Nach der Feuerwehrorganisationsverordnung miissen
Gemeinden, die Uber Gebaude verfiigen, bei denen die Oberkante der Bristung von zum Anleitern
bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m (iber der Geldndeoberflache liegt, mindestens eine
dreiteilige Schiebleiter vorhalten. Diese ist im Stadtgebiet Liebenau derzeit nicht vorhanden und
muss beschafft werden.

Gefahrenart Technische Hilfe

In der Gefahrenart Technische Hilfe erfolgt die Einstufung der Schutzbereiche auf Grund der Kreis-
und Landesstrallen im Stadtgebiet Liebenau in die Gefdhrdungsstufe TH2. Auch das Merkmal der
kleineren Gewerbebetriebe und der gréReren Handwerksbetriebe ist fur alle Schutzbereiche erfillt.

Gefahrenart ABC-Gefahren

Die Gefahrenart atomare, biologische und chemische (ABC) Gefahren wird durch die Art und den
Umfang der Verwendung von Gefahrenstoffen in den ortsansdssigen Betrieben bestimmt. In der
Stadt Liebenau existieren keine Betriebe, die Umgang mit genehmigungspflichtigen radioaktiven
Stoffen haben. Aullerdem existieren nur sehr wenige Betriebe, die einen geringen Anteil von
chemischen bzw. biologischen Stoffen verwenden. Falls jedoch ein Gefahrstoffunfall im Stadtgebiet
eintritt (z. B. durch einen Verkehrsunfall mit einem Gefahrguttransporter) existiert in der Stadt
Liebenau nur eine minimale Gefahrstoffgrundausstattung, die im Gefahrenfall fir ErstmaRnahmen
eingesetzt werden kann. Fiir die weitere Abarbeitung des Einsatzes ist der Gefahrstoffzug von
Hofgeismar zu alarmieren.

Gefahrenart Wassernotfi e

Auf Grund der Diemel und der Warme, die durch das Stadtgebiet Liebenau flieRen, waren zwar die
Voraussetzungen fiir die Einstufung in die Gefahrenart Wassernotfille W2 gegeben, aber die
rickblickende Betrachtung und der Erfahrung dieser beiden Flisse ohne gewerblicher Schifffahrt,
zeigen, dass keine nennenswerte Gefahr hiervon ausgeht. Somit wird die Einstuft  in die
Gefahrenart Wassernotfille W1 als realistischer angesehen.

Die zuvor aufgefiihrten Einstufungen treffen lediglich eine Aussage (iber das feuerwehrtechnische
Gerat, das innerhalb der jeweiligen Gefahrenklassen und Ausristungsstufe am Einsatzort
vorhanden sein muss. Die aufgelisteten Fahrzeuge sind nur dann einsatzfahig, wenn diese innerhalb
der jeweiligen Ausriistungsstufen mit ausgebildetem und qualifiziertem Personal in ausreichender
Anzahl besetzt sind.
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5.5. Ausriistu s;stufe

Das Richtwertverfahren stiitzt sich auf die Verordnung iiber die Organisation, Starke und Ausrlistung
der offentlichen Feuerwehr(FwOV). Dadurch lisst sich das Gefahrenpotential einer Stadt
analysieren und kann dann die verschiedenen Gefahrenarten in unterschiedliche
Gefahrdungsstufen einteilen (vgl. 0) . Abhangig von der Gefdhrdungsstufe wird festgele; welche
feuerwehrtechnische Ausriistung innerhalb welcher Ausristungsstufe zur Verfligung stehen muss.

Ausriistungs: ife

Die Ausriistung der Stufe 1 einschlieRlich des dafiir notwendigen Personals ist in der Regel innerhalb
von zehn Minute nach der Alarmierung am Einsatzort einzusetzen und hat spatestens zu Beginn
der Stufe 2 den vollen Umfang zu erreichen. Die Ausriistung der Stufe 1 soll jede Gemei e selbst
in vollem Umfang bereithalte (vgl. Anlage FwQV).

usriistungsstu 2 2:
Die Ausriistung der Stufe 2 einschlielRlich des dafiir notwendigen Personals ist in der Regel innerhalb
von 20 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort einzusetzen und hat spatestens zu Beginn der
Stufe 3 den vollen Umfang zu erreichen. Die Ausriistung der Stufe 2 kann im Rahmen der
gegenseitigen Hilfe auch durch andere Gemeinden bereitgehalten werden (vgl. Anlage FwOV).

Ausriistungs: ife

Die Ausriistung der Stufe 3 ist in der Regel innerhalb von 30 Minuten nach der Alarmierung am
Einsatzort einzusetzen. Die Ausrustung der Stufe 3 ist durch die Kreise und kreisfreien Stadte
sicherzustellen (vgl. Anlage FwQV).

Die Stadt Liebenau stellt die Ausriistung fiir die Feuerwehren fiir die Ausriistungsstufe 1
umfanglich zu Verfliigung. Aufgrund der eingeschriankten finanziellen Leistungsfahigkeit muR} die
Stadt bei der Sicherstellung der Ausriistungssufe 2 auf die gegenseitige Hilfe at andere
Gemeinden zuriickgreifen.
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7 - 3. MaRnahme

Zur Sicherstellung der Loschwasserversorgung stellt die Stadt Liebenau derzeit ein
Loschwasserkataster auf. Unteranderem wird durch den Einsatz von Messtechnik (Volumenstrom
und Druckmessungen) eine komplette Untersuchung des gesamten Stadtgebietes erfolgen.

Die ersten Untersuchungen in Teilen des Altstadtbereich Liebenau haben die Ursache fur die
schlechte Loschwasserversorgung in diesem Bereich ergeben. Hier ist die schlechte Vers: jung auf
die inkrustierten Leitungen zuriickzufihren. Weil davon auszugehen ist, dass der komplette
Altstadtbereich mit diesem Mangel behaftet ist, wird im Zuge der Altstadtsanierung die komplette
Wasserleitung erneuert.

Nach der Fertigstellung und der entsprechenden Auswertung des Loschwasserkatasters werden
weitere Malinahmen fiir die Sicherstellung der Léschwasserversorgung durchgefiihrt.

7.3. Person: sedarf

Zu den Aufgaben der Gemeinden zahlt nach § 3 Abs. 1 Satz 1 HBKG eine den Grtlichen Erfordernissen
entsprechende leistungsfahige Feuerwehr aufzustellen.

GemadR § 10 Abs. 1 HBKG sind die Angehdrigen der Freiwilligen Feuerwehren freiwillig und
ehrenamtlich im Dienst der Gemeinde tatig. Die Gemeinde unterstiitzt und fordert die ehrenamtlich
Tatigen, die ihren Dienst unentgeitlich leisten.

Ist es nicht moglich eine leistungsfahige Feuerwehr aufzustellen, da sich nicht gentigend
Einwohner/Einwohnerinnen flr den freiwilligen und ehrenamtlichen aktiven Dienst in der
Feuerwehr zur Verfiigung stellen, so kann die Gemeinde gem. § 10 Abs. 3 HBKG alle Einwohnerinnen
und Einwohner vom vollendeten 18. Lebensjahr bis zum vollendeten 50. Lebensjahr zum
ehrenamtlichen Dienst in der Gemeindefeuerwehr heranziehen. Dies gilt fiir eine Gesamtdauer von
10 Jahren. Hierbei wiirde es sich dann um eine Pflichtfeuerwehr handeln.

7.3.1. IST-Struktur

In der Stadt Liebenau haben zum Stichtag (31.12.2017) insgesamt 215 Feuerwehrmadnner und —
frauen aktiv ihren Dienst in den jeweiligen Feuerwehren geleistet. Diese teilen sich wie folgt auf die
einzelnen Stadtteile auf:

e Ersen 25 davon weiblich 5
e Haueda 36 davon weiblich 5
e Lamerden 35 davon weiblich 6
e Liebenau 21 davon weiblich 3
¢ Niedermeiser 33 davon weiblich 5
e QOstheim 36 davon weiblich 5
e Zwergen 29 davon weiblich 3

In der nachstehenden Tabelle ist ein direkter Vergleich der Soll- und IST-Starken abzulesen. Die SOLL
Angaben zielen ausschliefilich auf den Personalbedarf fur die z.Z. vorhandenen Einsatzfahrzeuge.
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Gesamt 128 215 +87

Die drei Stadtbrandinspektoren sind nur der Vollstandigkeitshalber hier aufgefiihrt. Da sie alle
Mitglieder einer Stadtteilfeuerwehr sind, wurden sie bereits dort mitgezahlt.
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Lehrgang Vorbeugender Brandschutz fiir FGhrungskrafte
Lehrgang Technische Hilfeleistung - Bau
Lehrgang Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall

2
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7 2. | ILL-Str ctur

Die Angehoérigen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Liebenau sind freiwillig und ehrenamtlich
im Dienste der Stadt Liebenau tatig. (§ 10 HBKG). Diese besondere Tatigkeitsform stellt eine hohe
Verantwortung flr die Stadt dar. Sie hat deshalb die ehrenamtliche Tatigkeit zu fordern und
abzusichern.

Die Aus- und Fortbildung der Feuerwehren ist in den Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV) und
Rechtsverordnungen geregelt.

Die Ausbildung findet auf 3 Ebenen statt:

Standortaushildung
. Lehrgdnge auf Kreisebene
o Lehrgdange an der Hessischen Landesfeuerwehrschule

Die ortliche Ausbildung (Standortausbildung) und die Lehrgdnge auf Kreisebene werden durch
ehrenamtliche Feuerwehrangehdérige sichergestelit.

Auch werden Lehrgdnge/Seminare im Bereich der Einsatzstellenpraxis angeboten. Diese
Fortbildungen stellen eine sinnvolle Ergdnzung zu dem Lehrgangsangebot der
Landesfeuerwehrschule dar. Hierdurch werden die Einsatzkrdfte auf die Bewaltigung kritischer
Einsatzsituationen besser vorbereitet. Diese Lehrgangsangebote sollen in die drtliche Ausbildung
auch zukinftig integriert werden. Damit werden die Einsatzkrifte besser fur mogliche
Einsatzsituationen vorbereitet.
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Umkleideraumlichkeiten

Raumliche Trennung zur He
nicht vorhanden

Umkleide
minnlich / weiblich

Geschlechtergetrennte
Umkleidemdglichkeiten nic
vorhanden

Absauganlage

keine

Kommentar

Die Unterbringung der
Einsatzkleidung in der

Fahrzeughalle entspricht nicht

den Anforderungen

nach DIN 14092 und der
Informationsschrift -
Sicherheit im Feuerwehrhaus.
—(GUV-I 8554) es

werden die nach UvV
vorgeschriebenen
Verkehrswege nicht
2ingehalten. Die Errichtung
/on separaten
Jmkleiderdaumen ist
arforderlich. Weiterhin
werden mittelfristig
Sozialrdaume fir

weibliche Einsatzkrafte
erforderlich.

Der Stellplatz fir das MTF in
dem Feuerwehrhaus
entspricht hinsichtlich der
Stellpldtze nicht den
Anforderungen nach DIN
14092.
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lechnischer Zustand:

Gut

gut / mittel / schlecht

Wassertank: 12001 Ersatzbeschaffung 2038

7||c:'|-7hn|:r||mc;;

uesamtnutzungsdauer: 25 Jahre H!“WHS: _
Grundversorgung Brandschutz Die Gesamtnutzungsdauer ist

Nutzung: fiir Haueda die gesetzliche Mindestlaufzeit.
Fahrzeug fir den Kat<-7ug

Kommentar:

43










pezeichnung:

Anhanger OL

Hersteller:

SDAH Offner Kasten

Aufbau:

Baujahr:

Kilometerstand-

Funkkenniino:

Optischer Zustand:

zut / mittel / schlecht gut
Fechnischer Zustand:

gut / mittel / schlecht gut
Wassertank: Nein

Zusatzbeladung:

Gesa nutzi _sdauer:

Nutzung:

Grundversorgung (Olsperre fiir
offenes Gewdsser) fir die Stadt
Liebenau

Kommentar-

Ersatzbeschaffung

Nach Notwendigkeit
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Wassertank:

600 Liter

Zusatzbeladung:

Hydraulisches Rettungsgerat
Bestehend aus:
Hydraulikaggregat (elektrisch)
Rettungsschere (5510)
Rettungsspreizer (SP512)
Rettungszylindern (RZ 1+2+3)
Hydraulikwinde (100kn)

Gesamtnutzunoccdaner:

25 Jahre

Ersatzbeschaffung 2018

Hinweis:
| Die Gesamtnutzungsdauer ist
die gesetzliche Mindestlaufzeit.

Grundversorgung (Brandschutz)
fir Niedermeiser, sowie

Nutzung: technische Hilfe fur das gesamte
Stadtgebiet
Die empfohlene Nutzungsdauer
kann durch die gute Wartung
Kommentar: und Pflege des Kfz

voraussichtlich auf 28 Jahre
verlangert werden.
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Bezeirhnung:

Harsteller:

Autbau:

Baujahr:

Funkkennung:

Optischer Zustand:
gut / mittel / schiecht

Technischer Zustand:
gut / mittel / schlecht

Wassertank: Nein

Zusatzbeladung:

Gasamtnutzungsdauer: 25 Janre
1tznno: Nachschub
)mmentar:

P s e s v e s s a gy A e

weis:
Die Gesamtnutzungsdauer ist
die gesetzliche Mindestlaufzeit.
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Die finanziellen Auswirkungen der oben genannten MaBnahmen missen in die mittelfris e
Finanzplanung der Stadt aufgenommen werden. Soweit keine genaueren Zahlen vorliegen, sind
Schéatz- und Vergleichswerte als Planungsgrundlage zu verwenden und bei Vorliegen genauer
Werte durch diese zu ersetzen.

9. . RegelmaRige ortschre ung

Die Grundlagen fiir die Erstellung dieses Bedarfs- und Entwicklungsplanes unterliegen einer stetigen
Verdanderung. Aus diesem Grund ist eine regelmafiige Fortschreibung des Planes nicht nur sinnvoll,
sondern auch notwendig. Sollten sich keine erheblichen Veranderungen der 6rtlichen Verhdltnisse
ergeben, ist der Plan alle zehn Jahre fortzuschreiben.

9.2. Wesentliche Ar “2rungen

Werden die Ziele des Bedarfs- und Entwicklungsplanes durch derzeit noch unvorhersehbare
Ereignisse wesentlich verfehlt, ist eine Fortschreibung durchzufiihren.

Unvorhergesehene Ereignisse sind beispielsweise:
e Wesentliche Nichteinhaltung des Erreichbarkeitsgrades
e Wesentliche Nichteinhaltung der Personalmindeststarke

e Wesentliche Veranderung des Feuerwehrfahrzeugen und der Gerdteausstattung
e Anderung der Infrastruktur der Stadt Liebenau
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Um die Sicherheit aller Blirgerinnen und Biirger der Stadt Liebenau gewahrleisten zu kénnen, ist ein
verantwortungsbewusstes Handeln durch die ehrenamtlich tatigen Feuerwehrangehérigen und
durch die Politik von grofler Bedeutung. Nur durch eine Feuerwehr die mit der entsprechenden
Ausbildung und der notwendigen Ausristung ausgestattet ist, ist es moglich Schaden von der
Allgemeinheit abzuwehren.

Die politisch Verantwortlichen hingegen miissen aber auch erkennen, dass sie in der gesetzlichen
Pflicht stehen, leistungsstarke Feuerwehren aufzustellen. Gerade in der heutigen Zeit bei knappen
Haushaltsmitteln ist es fir beide Seiten wichtig, wie die finanziellen Mitt« sinnvoll genutzt und
umgesetzt werden kénnen.

Der Entwurf der 1. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans wurde mit dem
Amt fir Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Kassel abgestimmt.

Bemerkungen:

Stellungnahme des Kreisbrandinspektors vom:
Die Stellungnahme ist im Anhang beigefiigt.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Liebenau hat in lhrer Sitzung am

die assen.
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11.1. Ar ang:

AAO
ABC
AGBF
BEP
DLK
ELW
FF

FH
FwDV
FwOV
GG
GTLF
GVBI
GW-N
HBKG
HBO
HLF 20

HMdIS
KBI
LF 10

MTF

MZB

RW

SBI

StLF 20/25

TLF
TSF/-W
uvv

lirzv zsverzeic 1

Alarm u. Ausriickeordnung

Atomare, biologische, chemische Gefahren
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren
Bedarfs- und Entwicklungsplan

Drehleiter mit Korb

Einsatzleitwagen

Freiwillige Feuerwehr

Feuerwehrgerdtehaus
Feuerwehrdienstvorschriften
Feuerwehrorganisationsverordnung
Grundgesetz

Grof3tankléschfahrzeug

Gesetz- und Verordnungsblatt

Geratewagen — Nachschub

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Hessische Bauordnung

Léschgruppenfahrzeug mit Hilfeleistungsausriistung
(Pumpenleistung min. 2.000l/m)

Hessisches Ministerium des Innern und fiir Sport
Kreisbrandinspektor

Léschgruppenfahrzeug

(Pumpenleistung min. 1.0001/m)
Mannschaftstransportfahrzeug

Mehrzweckboot

Ristwagen

Stadtbrandinspektor

Staffelléschfahrzeug

(Pumpenleistung min. 2.000l/m und min. 2.500l Léschwasser)

Tankloschfahrzeug
Tragkraftspritzenfahrzeug / mit Tank
Unfallverhiitungsvorschriften
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11.4. 4 37 ssi 2 1 dnung(f szug
§ 14 Brandschutz

(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu dndern und instand zu halten, dass der Entstehung
eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und
bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Léscharbeiten moglich sind.

{(2) Zum Schutz von schlafenden Personen miissen
1. in Wohnungen die Schlafraume und Kinderzimmer sowie |ure, Gber die Rettungswege
von Aufenthaltsraumen fiihren,
2, in sonstigen Nutzungseinheiten die Aufenthaltsrdaume, in denen bestimmungsgemaR
Personen schlafen,

jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben.

Die Rauchwarnmelder miissen so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass
Brandrauch frihzeitig erkannt und gemeldet wird. Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft
obliegt

1. in Wohnungen nach Satz 1 Nr. 1 den unmittelbaren Besitzerinnen und Besitzern,

2. in Nutzungseinheiten nach Satz 1 Nr. 2 den Betreiberinnen und Betreibern,
es sei denn, die Eigentiimerinnen oder die Eigentiimer haben diese Verpflichtung libernommen.
Bestehende Nutzungseinheiten nach Satz 1 Nr. 2 sind bis zum 1. Januar 2020 entspre end
auszustatten.

§ 29 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

(1) 'Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhaiten unterschieden in

1. nicht brennbar,

2. schwerentflammbar,

3. normalentflammbar.
?Baustoffe, die nicht mindestens normal entflammbar sind (leichtentflammbare Baustoffe), dirfen
nicht verwendet werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit anderen Baustoffen nicht
leichtentflammbar sind.

(2) 1Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfahigkeit unterschieden in
1. feuerbestandig,
2. hochfeuerhemmend,
3. feuerhemmend.
2Die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf deren
Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschlieBenden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die
Brandausbreitung.
3Bauteile werden zusétzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden in
1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,
2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen und die bei raumabschlieBenden Bauteilen zusatzlich eine in Bauteilebene
durchgehende Schicht aus nicht brennbaren Baustoffen haben,



3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen und
die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen
haben,
4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.
“Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes nichts anderes 2stimmt
ist, missen
1. Bauteile, die feuerbestdndig sein missen, mindestens den Anforderungen von Satz 3 Nr.
2,
2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein miissen, mindestens den Anforderungen von Satz
3Nr.3
entsprechen.
>Abweichend von Satz 4 sind andere Bauteile, die feuerbestidndig oder hochfeuerhemmend sein
missen, aus brennbaren Baustoffen zuldssig, sofern sie den Technischen Baubestimmungen nach §
90 entsprechen. 6Abweichungen von in den Technischen Baubestimmungen enthaltenen Planungs-
, Bemessungs- und Ausflihrungsregelungen bediirfen einer Abweichungsentscheidung nach § 73. 7§
17 bleibt unberlhrt. 8Satz 5 gilt nicht fiir Wande nach § 33 Abs. 3 Satz 1 und Wéande nach § 38 Abs.
4 Satz 1 Nr. 1.

§ 33 Brandwande

(1) Brandwdnde miissen als raumabschlieBende Bauteile zum Abschluss von Gebaduden
(Gebaudeabschlusswand) oder zur Unterteilung von Gebauden in Brandabschnitte (innere
Brandwand) ausreichend lang die Brandausbreitung auf andere Gebdude oder Brandabschnitte
verhindern.

(2) Brandwande sind erforderlich
1. als Gebdudeabschlusswand, ausgenommen von Gebauden ohne Aufenthaltsrdume und
ohne Feuerstatten mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt, wenn diese Abschlusswande
an oder mit einem Abstand von weniger als 2,50 m gegenliber der Grundstiicksgrenze
errichtet werden, es sei denn, dass ein Abstand von mindestens 5 m zu bestehenden oder
nach den baurechtlichen Vorschriften zuldssigen kiinftigen Gebauden o6ffentlich-rechtlich
gesichert ist,
2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebaude in Abstdanden von nicht
mehr als 40 m,
3. als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich genutzter Gebaude in
Brandabschnitte von nicht mehr als 10 000 m3 Brutto-Rauminhalt,
4, als Gebaudeabschlusswand zwischen Wohngebauden und angebauten landwirtschaftlich
genutzten Gebduden sowie als innere Brandwand zwischen dem Wohnteil und dem
landwirtschaftlich genutzten Teil eines Gebaudes.

(3) 1Brandwéande miissen auch unter zusatzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbestandig sein
und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 2Anstelle von Brandwénden sind in den Fillen des
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 zulassig:

1. fir Geb3dude der Gebdudeklasse 4 Winde, die auch unter zusatzlicher mechanischer

Beanspruchung hochfeuerhemmend sind,

2. fir Gebaude der Gebidudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmende Wiénde,
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3. fiir Gebdude der Gebaudeklassen 1 bis 3 Gebdudeabschlusswande, die jeweils von innen
nach aufen die Feuerwiderstandsfihigkeit der tragenden und aussteifenden ‘:ile des
Gebaudes, mindestens jedoch feuerhemmende Bauteile, und von auBen nach 1en die
Feuerwiderstandsfahigkeit feuerbestandiger Bauteile haben.
3In den Féllen des Abs. 2 Nr. 4 sind anstelle von Brandwinden feuerbestindige Wiande zul3ssig,
wenn der Brutto-Rauminhalt des landwirtschaftlich genutzten Gebaudes oder Gebaudeteils nicht
grofer als 2 000 m3 ist.

(4) *Brandwénde missen bis zur Bedachung durchgehen und in allen Geschossen tbereinander
angeordnet sein. 2Abweichend davon diirfen anstelle innerer Brandwinde Winde gesc  ssweise
versetzt angeordnet werden, wenn
1. die Wande im Ubrigen Abs. 3 Satz 1 entsprechen,
2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wéanden stehen, feuerbestandig, aus
nichtbrennbaren Baustoffen sind und keine Offnungen haben,
3. die Bauteile, die diese Wande und Decken unterstiitzen, feuerbestandig und aus
nichtbrennbaren Baustoffen sind,
4. die AuBenwande in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder unterh:
des Versatzes feuerbestéandig sind und
5. Offnungen in den AuRenwinden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder andere
Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine Brandiibertragung in andere Brand: schnitte
nicht zu befiirchten ist.

(5) Brandwande sind 0,30 m iber die Bedachung zu fiihren oder in H6he der Dachhau it einer
beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbestindigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen
abzuschlieen; dariiber diirfen brennbare Teile des Daches nicht hinweggefiihrt werden. 2Bei
Gebduden der Gebaudeklassen 1 bis 3 sind Brandwidnde mindestens bis unter die Dachhaut zu
fiihren. 3Verbleibende Hohlrdume sind vollstidndig mit nichtbrennbaren Baustoffen auszufiillen.

(6) Missen Gebdude oder Gebiudeteile, die Uber Eck zusammenstoRen, durch eine Brandwand
getrennt werden, so muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke mindestens 5 m betragen;
das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 120° betragt oder mindestens eine
AuBenwand auf 5 m Lange als 6ffnungslose feuerbestdndige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen,
bei Gebauden der Gebdudeklassen 1 bis 4 als 6ffnungslose hochfeuerhemmende Wand ausgebildet
ist.

(7) 'Bauteile mit brennbaren Baustoffen diirfen tiber Brandwéande nicht hinweggefiihrt werden. 2Bei
AuBenwandkonstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung begiinstigen kénnen, wie
hinterliftete Aulenwandbekleidungen oder Doppelfassaden, sind gegen die Brandausbreitung im
Bereich der Brandwidnde besondere Vorkehrungen zu treffen. *AuRenwandbekleidungen von
Gebdudeabschlusswanden missen einschlieflich der Dammstoffe und Unterkonstruktionen
nichtbrennbar sein. “Bauteile dirfen in Brandwidnde nur so weit eingreifen, dass deren
Feuerwiderstandsfahigkeit nicht beeintrachtigt wird; fiir Leitungen, Leitungsschlitze und
Schornsteine gilt dies entsprechend.

(8) 'Offnungen in Brandwinden sind unzulissig. 2Sie sind in inneren Brandwianden nur zul3ssig,
wenn sie auf die fir die Nutzung erforderliche Zahl und GréRe beschrinkt sind. 3Die ( nungen
miissen feuerbestandige, dicht und selbstschlieBende Abschliisse haben.

(9) In inneren Brandwanden sind feuerbestandige Verglasungen nur zuldssig, wenn sie auf die fur
die Nutzung erforderliche Zahl und GréRe beschrankt sind.
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(10) Abs. 2 Nr. 1 gilt nicht fir seitliche Wande von Vorbauten im Sinne des § 6 Abs. 6, wenn sie von
dem Nachbargebdude oder der Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der ihrer eigenen
Ausladung entspricht, mindestens jedoch 1 m betragt.

(11) Abs. 4 bis 10 gelten entsprechend auch fir Wande, die nach Abs. 3 Satz 2 und 3 anstelle von
Brandwénden zuldssig sind.

§ 36 Erster und zweiter Rettungsweg

(1) 'FUr Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen,
selbststandige Betriebsstatten miissen in jedem Geschoss mindestens zwei v¢ inander
unabhangige Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege dlrfen jedoch innerhalb
des Geschosses liber denselben notwendigen Flur fiihren. 2Ein zweiter Rettungsweg ist fir
Nutzungseinheiten, die zu ebener Erde liegen, nicht erforderlich, wenn im Brandfall die Rettung
Uber einen direkten Ausgang ins Freie mdglich ist und wenn keine Bedenken wegen der
Personenrettung bestehen.

(2) 'FUr Nutzungseinheiten nach Abs. 1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste Re  ingsweg
Uber eine notwendige Treppe flihren. 2Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige
Treppe oder eine mit Rettungsgerdten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein.
3Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung liber einen sicher erreichbaren
Treppenraum moglich ist, in den Feuer wund Rauch nicht eindringen konnen
(Sicherheitstreppenraum).

(3) 'Gebdude, deren zweiter Rettungsweg liber Rettungsgerite der Feuerwehr fiihrt und bei denen
die Oberkante der Briistung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als8 m iber
der Geldndeoberflache liegt, dirfen nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr iber die
erforderlichen Rettungsgerate wie Hubrettungsfahrzeuge verfligt. 2Bei Sonderbauten ist der zweite
Rettungsweg Uber Rettungsgerate der Feuerwehr nur zuldssig, wenn keine Bedenken wegen der
Personenrettung bestehen.
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LANDKREIS KASSEL

DER KREISAUSSCHUSS -

Landkreis Kassel - Postfach 10 24 20 - 34024 Kassel

Stadt Liebenau
Herrn

Sascha Théne
Lacheweg 1
34396 Liebenau

lhr Schreiben/Zeichen

19.09.2018 /23.1.2019

Unser Schreiben/Zeichen

KBI/MM/CO7

Brand- und Katastrophenschutz
— Kreisbrandinspektor -
Sebastian Mazassek

Kreishaus
Wilhelmshéher Allee 19-21
34117 Kassel

Raum -1.24
Telefon: 0561 1003-1316

Telefax: 0561 1003-1548
Sebastian-mazassek@landkreiskassel.de

Datum

29. Januar 2019

Stellungnahme zum Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr der Stadt

Liebenau

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Théne,

gegen den in der am 10.09.2018 von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Liebenau verabschiedeten Form des Bedarfs und Entwicklungsplanes bestehen, wie
bereits vorab telefonisch und in der Sitzung der Stadtverordneten am. 10.09.2018

mitgeteilt, unsererseits keine Bedenken.

Mit freyundlichen Griften

Bankverbindungen:
Kasseler Sparkasse
IBAN: DE43 5205 0353 0200 0004 60 BIC: HELADEF1KAS

Postbank Frankfurt/M.
IBAN: DE11 5001 0060 0012 6676 01 BIC: PBNKDEFF
180124_Stellungnahme_Schluss.docx

Telefon: 0561 1003-0
Telefax: 0561 779964

Interne

u:\office4 3\winword\vorfagen\_mm_38.dotx
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